
ПЛК СЕРИИ СР677X
С УСТАНОВКОЙ НА DIN РЕЙКУ

Описание
 ПЛК серии СР677x предназначены для построения систем автоматического 
управления и сбора данных. Входящие в состав модули устанавливаются на 
DIN рейку со встроенной внутренней шиной PSISBUS для межмодульного 
обмена данными и линии питания 24 В.
 Модули СР6771 - СР6776 снабжены процессором ARM c рабочей частотой 
408 МГц, 64 Мб ОЗУ, 8 Мб Flash и установленной исполнительной системой 
ИС-УСО6000, поддерживающей выполнение технологической программы 
стандарта МЭК 61131-3 и резервированием процессоров по интерфейсу 
USB. В зависимости от настройки, модули могут выполнять роль центрального 
процессора ПЛК или расширения входов/выходов.
 Модуль СР6770 предназначен только для расширения общего количества 
подключаемых мезонинов к ПЛК, в нем отсутствует процессор.
 Модули СР6770, СР6775, СР6776 позволяют собрать произвольный 
состав входов/выходов путем установки до 6-ти мезонинов (субмодулей) 
серии СР6700: дискретных входов СР671x, дискретных выходов СР672x, 
аналоговых входов СР673x, аналоговых выходов СР674x и модулей 
интерфейсов СР675x. Для каждого мезонина предусмотрен отдельный 4-х 
контактный разъемный клеммник, через который возможно подключение до 
2 сигналов с индивидуальной гальванической изоляцией или 3 сигнала с 
групповой гальванической изоляцией. Таким образом, возможна реализация 
на одном модуле функционально-законченного элемента, выполняющего, 
например, управление отдельными регулятором, задвижкой, клапанами и 
пускателями.
 ПЛК серии СР677x может быть дополнен источником питания СР6646 с 
возможностью резервирования и установки на внутреннюю шину PSISBUS; 
панелью оператора СР6923 (7”, 10” или 15”) с установленной ИС-
УСО6000, которая может выступать и в роли центрального процессора ПЛК. 
ПЛК поддерживаются SCADA-системой «EISA» собственной разработки.

Характеристики Габаритные размеры
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Длина: 106 мм
Ширина: 22,6 мм
Высота: 114 мм
Вес: 0,18 кг
Крепление на DIN рейку 35 мм

•Напряжение питания: 24 В;
•Потребляемый ток, не более: 200 мА;
•Процессор: ARM 408 МГц, ОЗУ 64 Мб;
•Flash: 8 Мб (возможно расширение);
•Съемная карта памяти: microSD, SDHC, до 32 ГБ;
•Ethernet: 100BASE-T, 100 Мбит/с, 2 порта;
•RS-485: гальванически изолированный, до 1 Мбит/с;
•USB 2.0: Device CDC, MSC, High-speed (до 480 Мбит/с), Type-C, 1 порт;
•Количество модулей расширения на шине PSISBUS: 16 (но не более 48 

мезонинов); 
•Условия эксплуатации до 70°С, Механические воздействия М4
•Гарантия 2 года, срок службы 15 лет

•Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ93.В.01146/22 (серия RU 
№0367084) от 25.01.2022 г.

•Свидетельство об утверждении типа средств измерения №33301-20 от 
14.06.2020 г.

•ПЛК внесен в реестр российской промышленной продукции: реестровый 
номер № 10331253, исторический реестровый номер № 4865\1\2022, 
дата внесения в реестр: 26.01.2023. 

•ПО ИС-УСО6000 внесено в реестр российского программного 
обеспечения №17124 от 24.03.2023.

•ПО SCADA «EISA» внесено в реестр российского программного 
обеспечения №3736 от 23.07.2017

ООО «СКБ ПСИС»

ИНН 2129003869

main@psis.ru

псис.рф

psis.ru

+7 (8352) 400 300



Дополнительное оборудование

Варианты модулей
Модуль Назначение CPU USB SD RS-485 Ethernet Входы/выходы

СР6770 Колодка на 6 мезонинов – – – – – 6 мезонинов (X1-X6)

СР6771
Совмещенные 
входа/выхода с общим «–» • • • 1 –

24 канала,
вход ~/=24 В, выход ~/=24 В 100 мА,
гальваническая изоляция 

СР6772
Совмещенные 
входа/выхода с общим «+» • • • 1 –

24 канала,
вход ~/=24 В, выход ~/=24 В 100 мА,
гальваническая изоляция

СР6773 Выходы симисторные • • • 1 –

4 канала симисторный выход ~230 В 1 А,
гальваническая изоляция, может выполнять
функцию ПБР с защитой
6 каналов вход ~/=24 В, возможность
установки 1 мезонинного модуля

СР6774 Выходы релейные • • • 1 – 12 каналов,
~230 В 5 А 

СР6775 Процессор с 5 мезонинами • • • 1 2 5 мезонинов (X2-X6)

СР6776 Процессор с 6 мезонинами • • • 1 – 6 мезонинов (X1-X6)

Поддерживаемые мезонинные модули

Модуль Описание

СР6646

Источник питания ~/=230 В в =24 В 1 А, гальваническая изоляция, 
защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, 
перенапряжения и импульсных помех, возможность параллельного 
соединения.

СР6923.7(E) 
СР6923.10(E)
СР6923.15(E)

Панель оператора с установленной исполнительной системой ИС-
УСО6000, поддерживающей выполнение технологической программы 
стандарта МЭК 61131-3.
Исполнения: .7/.10/.15 – диагональ экрана 7/10/15”,
(E) – наличие Ethernet.

Модуль Назначение модуля Характеристики

СР6711

Ввод дискретный

~/=24 В, общий «–», 3 канала с общей точкой

СР6715 0-10 000 имп/с, 5-24 В, счетчик импульсов (до 3-х каналов)

СР6717 =24 В, общий «+», 3 канала с общей точкой

СР6720
Вывод дискретный

до 60 В, 130 мА, оптореле, 3 канала с общей точкой

СР6723 до 60 В, 130 мА, оптореле, 2 независимых канала 

СР6731 Ввод токовый 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-24 мА, 2 независимых канала, 14 бит

СР6732 Ввод аналоговый термопары/термосопротивления/сопротивление/напряжение, 1 канал, 16 бит

СР6734 Ввод токовый 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-24 мА, 3 канала с общей точкой, 14 бит

СР6735 Ввод напряжения 0-10 В, 2 независимых канала, 14 бит

СР6741 Вывод аналоговый 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-24 мА, 0-5 В, 0-10 В, 1 канал, 14 бит

СР6751

Интерфейс

RS-485/RS-422, 115,2 кбод, 1 изолированный канал

СР6752 RS-232, 115,2 кбод, 1 канал

СР6754 CAN, 1 Мбит/с, 1 изолированный канал
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